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1,9m belmagasság
vonala

1,9m belmagasság
vonala

talpszelemen

10cm-es CD és CW
profilokkal kialakított
vázszerkezet- közte 10cm
Rockwool Airrock HD hő és
hangszigetelő-gipszkartonnal burkolva

MGS

ebből hasznos:7,98m2

ebből hasznos:8,28m2

ebből hasznos:10,39
m2

ebből hasznos:6,16m2

ebből hasznos:4,11m2

ebből hasznos:36,11
m2

ebből hasznos:3,02m2

Fürdő
 : kerámia
 : 5,41 m2

Konyha-Étkező-Nappali
 : kerámia
 : 39,31 m2

Közlekedő
 : kerámia
 : 2,74 m2

Közlekedő
 : kerámia
 : 8,12 m2

Fürdő
 : kerámia
 : 5,91 m2

Szoba I.
 : laminált parketta

 : 13,28 m2

Szoba II.
 : laminált parketta

 : 13,74 m2

Szoba III.
 : laminált parketta

 : 10,03 m2

Belépő
 : kerámia
 : 6,98 m2

Terasz
 : WPC

 : 18,22 m2

Szoba IV.
 : laminált parketta

 : 11,92 m2

Tetőtéri tároló
 : kerámia
 : 9,22 m2
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vasbetonszerkezetek
kiakítása tartószerkezeti
kiviteli terv szerint

talaj

tömörített kavics

beton szerkezet

vasbeton  szerkezet

fa szerkezet

XPS hőszigetelés

homlokzati EPS hőszigetelés

beton zsalukő falazat

kőzetgyapot hőszigetelés

új,kerámia tégla falazat

lépésálló EPS hőszigetelés

talajfeltöltés

ebből hasznos:1,63m2
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